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出荷時専用通い箱 1

1

1

1

1

簡易操作マニュアル

取扱説明書

ログイン操作案内

名称

水平：85°　垂直：68°
（パン・チルト使用時）水平180°　垂直123°

SVGA（800×600）

秒間15コマ

2週間分

ご返却の際はこれらの同梱品が出荷時の状態になっていることをご確認ください。
不足があった場合は、修繕費用を負担頂く場合があります。

同梱品一覧

製品本体
（屋外防水カメラ、LEDライト、ボックス、ポール固定金具、単管クランプ含む）

設定情報シート

仕様項目

ＰＴ型

MCF-PT02

AC100V（50/60Hz）

最大44.5W

約5m

-20℃～40℃

屋内/屋外

H350mm×W240mm×D260mm

4.7kg

無線通信網

無し

最大16倍（EXズーム2倍、デジタルズーム8倍）

11Ｗ×2、高輝度白色ＬＥＤ

パッシブセンサー

水平90°　最大約7m

名称

品番

基本

カメラ

LEDライト

検出範囲

電源

消費電力

電源ケーブル長

使用温度範囲

設置環境

外形寸法

重量

通信

画角

センサー

画像解像度

フレームレート

録画期間

赤外線機能

ズーム機能

電球

出荷時状態・部品一覧

MCF-PT02

株式会社アクティオ　EG通信計測部


