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気象観測機器

その他測定器

通信関連機器
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安全管理機器
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貫入試験機　コーンペネトロメーター　KS ー 159
●先端コーンを人力によって土中へ押し込む時に要する貫入抵抗を測定します。
●粘性土など軟弱地盤のおよその粘着力、深さを迅速に測定し、地盤断面の概略を把握するのに便利です。

本体 仕様
商品コード R3M 10000 002

呼称 ポータブルコーン貫入試験機

メーカー 関西機器製作所

型式 KS–159

コーン 先端角30°  底面積 6.45cm2

　　　　　 底面積 3.24cm2

ロッド φ16mm ×500mm

荷重計 プルーピングリング 100kgf

・ハンドル　・ロッド×10本　・コーン（大）　・コーン（小）
・荷重計　　・スパナ×2本 　・ロッド収納袋　・収納ケース
・メーカー検査成績書　・弊社検査成績書

付属品

・収納箱　・支持台　・フタ

付属品

泥水比重計　マッドバランス　KS ー 194
● 泥水の比重を現場で測定する為の泥水比重計です。
● 見やすい直読式目盛りです。

仕様本体
商品コード R21 10230 001

呼称 泥水比重測定器

メーカー 関西機器製作所

型式 KS–194

測定範囲 1.0～2.3

最小目盛 0.01
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本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
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