
本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。
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５者間同時通話無線機　MS825
●ハンズフリーで、最大5者間同時通話できます（親機×１、子機×４の計５者）。
●子機はJIS保護等級5防噴流形で、過酷な屋外作業現場での使用を考え、水や衝撃に強い設計です。
●内蔵のリチウムイオン充電池で最大11時間も使える省エネ設計です。

本体 仕様
商品コード R8N 51044 001
呼称 5者間同時通話無線機
メーカー 八重洲無線
型式 MS825 MICS Lite
連続通話時間 約11時間（環境により異なります）

通話距離
市街地 100～200ｍ
見通し 100～300ｍ

親
機

型式 RP825
受信周波数 413.700～414.14375MHz のうち1波
送信周波数 454.050～454.19375MHzのうち1波
電波形式 F3E
通信方式 複信・半複信方式
電源電圧 DC12～24V
送信出力 1mW以下

寸
法

全幅 W 175mm
奥行 D 215mm
高さ H 65mm

質量 約3kg

子
機

型式 HX834
送受信周波数 400MHz 帯の送信72ch 受信24ch
電波形式 F3E  F2D
通信方式 複信方式
定格電圧 3.7V
送信出力 1mW

寸
法

全幅 W 58mm
奥行 D 22mm
高さ H 106.5mm

質量 約170g

・ヘッドセット×4個・子機本体×4台 ・PTTケーブル×4本
・変換器

（AC100V使用時） ・アンテナ＋ケーブル・親機�RP825

・スタンドマイク

機器構成

付属品

親機側 子機側（4セット）

・親機 ・子機×４台
・親機アンテナケーブル ・ヘッドセット×４台
・親機アンテナ ・ソフトケース×４個
・AC／DC変換機 ・卓上充電器×４台
・親機スタンドマイク ・ヘルメットクリップ×４個

・PTT ケーブル×４本

親機1：子機4システムで5者間同時通話
概要

親機
RP825
（車載局）

アンテナ

子機

全チャンネル内蔵（同一現場で最大8グループ
構築可能です）。
ただし、隣接していると音がかぶることが
ありますのでご注意ください。
追加の際は、使用中のチャンネルをお知らせください。

　追加注文時ご注意

　5者間無線機は周囲の環境（高圧電線、森・ビル等の障害物を挟んでの通話等）により不具合が発生します。環境を考慮して使用をお願い致します。

組合せ例

子機本体に付替えることでイヤホンと
マイクで通話することができます。

機種名 商品コード 管理番号

タイピン型マイク R9N 35001 001 002303

・タイピン型マイク
CMP816B　複数の子機からでも、クレーン車内にセットした親機からでも、

いつでもそのまま割り込んで日常会話のように話せる�
無線インカム方式。ゆとりのある最大５者間同時通話で、
大規模ニーズにも対応できます。
※すべての通話は親機を介して行われます。
　親機を使わずに子機同士での直接通話はできません。

84

技術資料

法規

測量関連機器

騒音･振動･

粉塵測定器

有害ガス

検知器

水質測定器

土質･木材･

コンクリート

非破壊検査

気象観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器

無
線
機
　
５
者
間
同
時
通
話
無
線
機


