
商品コード R6E 03000 003
呼称 プロジェクター
メーカー NEC
型式 VT700J
方式 三原色液晶シャッタ投影方式
画面サイズ

（投影距離） 21〜300型（0.7〜10.7m）

色再現性 フルカラー1,677万色
明るさ 3,000lm
コントラスト比（全白：全黒） 500：1
音声出力 5W　モノラルスピーカー内蔵
最大表示解像度 1,600×1,200
使用温度 5〜40℃
使用湿度 20〜80%（結露なきこと）
電源 AC100V
消費電力 295W
定格入力電流 3.3A

寸
法

全幅 W 309mm
奥行 D 258mm
全高 H 112mm

質量 3.1kg

液晶プロジェクター　VT700J
●明るい部屋でも鮮明な3,000ルーメンです。
●パソコンやAV機器など多彩な映像ソースを接続できる豊富な入出力端子を装備しています。
●DVDやハイビジョン放送がより美しく再生できるコンポーネント信号にも対応しています。
本体 仕様

付属品
・RGB信号ケーブル（1.8m）
・電源コード（1.5m）
・キャリングハンドル
・ソフトケース

・リモコン

接続端子

S−ビデオ
映像入力端子

端子部
コンピュータ
音声入力端子

音声出力端子 モニタ出力端子

コンピュータ1
映像入力端子

ビデオ
映像入力端子

PCコントロール
端子

コンピュータ2（DVI−1）
映像入力端子

S−ビデオ／
ビデオ音声入力端子

スクリーン　KPR −60
●ケース一体型のコンパクト収納で持ち運びがラクラクです。
●2ステップで簡単にセットアップができます。
●自由に高さ設定ができます。
●明るく見やすく高画質です。

本体 仕様
商品コード R6F 60000 002
管理番号 002230
メーカー ケーアイシー
型式 KPR −60
スクリーン寸法 W1,220× H910mm

寸
法

全幅 W 1,464mm
奥行 D 340mm
全高 H 2,040mm

質量          6kg
※寸法値はセッティング時の最大有効寸法です。

補助脚を回転します。 ロックを解除して引上げます。 好みの高さで止められます。

設置方法

機種名 商品コード カタログ掲載頁
液晶プロジェクター R6E 106

組合せ品
技術資料

法規

測量関連機器

騒音･振動･

粉塵測定器

有害ガス

検知器

水質測定器

土質･木材･

コンクリート

非破壊検査

気象観測機器

その他測定器

通信関連機器

映像情報機器

安全管理機器
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本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。

通信　08


